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Toles Aluminium Laquées

termolac® Poudral® est une marque déposée ALMET pour
les téles et bandes en aluminium ayant subi un revétement de
surface de laquage par poudrage, en continu a plat et en cuisson
rapide, selon la label ECCA. Elle valide, pour l'utilisateur final,
une aptitude a la déformation.

Adapté aux opérations de fagonnage telles que pliage,
emboutissage, poingonnage, termeolac® Poudral’ apporte aux
industriels du batiment la solution appropriée pour la réalisation de
parements et revétements de facade, d'ouvrages d'art, d’enseignes,
de signalisation

termolac® Poudral

pourauol PrRescrIRE termolac® Poudral’

» Un aspect compatible avec les menuiseries thermolaquées poudre.
« Une trés bonne résistance aux intempéries, gage de longévité.

* Une classification au feu B2.
« Une adhérence du revétement garantie 10 ans.

* Un vieillissement homogéne de la teinte avec garantie 5 ans.

LES AVANTAGES DE termolac® Poudral’

termolac® Poudral® est l'optimisation d'un alliage d'aluminium
au niveau de la composition chimique et des
caractéristiques mécaniques.

* Tenue corrosion suivant test ECCA-T8 ou NF EN 3665
comparable voir supérieure a celle des
alliages de la série 3xxx.

« Un revétement supérieur a 50 |, a base de poudre
thermodurcissable de haute performance, a cuisson
rapide en continu, appliquée a plat, de fagon
uniforme et maitrisée en micronnage.

« Une tracabilité avec le marquage au verso de la référence
de la teinte RAL / date d’application / identification fabrication.

* Une planéité issue du laminage non
madifiée. Protection temporaire de la face laquée par
film adhésif 80u anti-U.V.



Caracteéristiques Techniques

PRE - LAQUAGE EN CONTINU,
FLEXIBILITE 0T A 1T

termolac® Poudral® vous assure, selon les standards de 'ECCA :

* Une stricte tolérance de I'épaisseur.

* Une flexibilité permettant le formage sans fissure ni
écaillement de la peinture, du pli écrasé 0T a 1T selon
I'épaisseur de la tole, jusqu'a 3 mm. (Rayon de pliage
intérieur de la téle T = 0 a 1 fois I'épaisseur de la tble).

» Une résistance a la fissuration > 10 Nm.

* Une résistance a la corrosion au brouillard

salin acétique > 1200 heures.

Composition Chimique

Teneurs en %
EEH K KN KN KN KE KN RN

Rayon de pliage
angle 180°

Epaisseur

Propriétés physiques
Masse volumique

jusqu'a angle 90°

supérieure a
2,72/2,73 kg/dm®

560 /635 °C
69/70 Gpa

Point de fusion

Module d'élasticité

170/200 W/m°C

23/23,7x10°
32 /39 x 10-3pyQm

Epaisseurs de 0,5 a 3,0 mm et largeur maxi de 1600 mm.
Possibilité de livraison d'autres états métallurgiques sur demande.

Conductivité thermique*

Coefficient de dilatation*

Caractéristiques mécani_ues
Résistivité électrique a 20°c

ETAT Rm (Mpa) R0,2 (Mpa) AS0 (%) * Entre 20 6t 100 ° ¢

Tenue a la corrosion

Le produit Poudral® présente une tenue a la ®
corrosion, suivant test ECCA-T8 ou NF EN 3665
comparable voire supérieure a celle des autres

alliages de la série 3000.



*1 AN : Exposition en Floride 5°S. Couleur : marron satiné. Les résultats
de ces essais varient en fonction de la couleur sélectionnée
et du type de finition (Brillant, Mat et Satiné)
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Qualicoil est le certificat de qualité des termolac® laqués

termolac® est le laquage de haute qualité fabriqué

par Alucoil® le leader mondial de laqué poudre sur
des bobines et des toles en aluminium

AUTRES AVANTAGES DE termolac® Poudral’

« Utilisation de la totalité de la matiere immédiatement.
* Mise aux formats / laquage en continu a plat, a partir d’'un minimum
de 250 m? teinte brillante et 1000 m? pour teinte satinée, mate.
» Pas de percage des tbles, obligatoire sur chaine classique de poudrage.
» Pas de post-laquage apres formage.
* Economie de temps, de cisaillage et colits de sous-traitance.

Une solution économique
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www.alucoil.com
www.almet-metal.com
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ALMET BORDEAUX
Centre Cial de Gros
11, Rue Pierre Baour - BP 72
33 041 BORDEAUX Cedex
Tél : 05.56.11.85.00
Fax : 05.56.43.15.07

ALMET ILE DE FRANCE

Zone industrielle des Béthunes
24, rue de I'Equerre

95 310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
Tél : 01.34.40.78.78
Fax : 01.34.40.78.88

ALMET LILLE
Parc d'activités de la Broye
Rue du chauffour
59 710 ENNEVELIN
Tél : 03.20.29.50.00
Fax : 03.20.32.41.44

LE METAL - CENTRE / SERVICES
ZAC de Chesnes Nord
Rue des Combes
38 290 SATOLAS ET BONCE
Tél : 04.74.95.93.50
Fax : 04.74.95.93.89

ALMET MARSEILLE
Zone d'activité L'Agavon
14 avenue Lamartine-BP 6
13 751 LES PENNES MIRABEAU
Tél : 04.42.10.61.60
Fax : 04.42.02.59.99

ALMET NANTES
Z.1. de Carquefou

6, Rue de la Métallurgie - BP 30608

44 476 CARQUEFOU Cedex
Tél : 02.40.68.29.29
Fax : 02.40.93.04.74

ALMET NICE
ZAC de la Grave
Lot 22 - BP 127
06 510 CARROS Cedex
Tél : 04.93.08.88.08
Fax : 04.93.08.22.67

ALMET STRASBOURG
P.A. d’Eckbolsheim
3, rue Ettore Bugatti - BP 34
67 038 STRASBOURG Cedex 2
Tél : 03.88.76.90.90
Fax : 03.88.76.90.01

ALMET GENAS
Z.l. mi - plaine
6, Rue Georges Besse
69740 GENAS
Tél : 04.37.23.55.55
Fax : 04.37.23.55.69

ALMET EXPORT
ZAC de Chesnes Nord
Rue des Combes
38 290 SATOLAS ET BONCE
Tél : 04.74.95.93.81
Fax : 04.74.95.93.55

ALMET

Alucoil

Grupo Alibérico

termolac® est une marque déposée par Alucoil® D .o
pour le laquage en poudre haute qualité sur téles et bobines 257 g 1




